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Voor woor d

Geachte gebruiker

De SeEnoBorteergrijper i's een ui trustingsst
is |l everbaar in diverse klassen en uitvoering
doel gericéhn sboopwer kt ui g.

Wij verzoeken u dringend deze bedienings

voeren van werkzaamheden volgens de inst
De Sorteer Grijper produmaekerzing @oovali eaoena
alle van toepassing zijnde, relevante Europes
Het is ten alle tijden noodzakelijk de veilig
Bedoeld worden de veiligheidsvoorschriften ve
bedieningsvoorschriften van de graafmachine e
voor de omgeving waar het Sorteergrijper pro
wordt .

Het aanbrengen van modificaties aan het Sorte

schriftelijke toestemming van de Fabrikant ui

garantievoorwaarden en de CE aansprakelijkhei
A Waar schuwi ng

De graafmachine met sorteergrijper mag all eel

bedi end.

onderhoud en/of reparatie mag alleen door vol

uitgevoerd.
AMoorkom onveilige werksituaties. Blijf of vei

Aet er op dat tijdens werkzaamheden geen and:¢
wer kgebied van de graaf machine met sorteergri

oOnderhoud of reparaties alleen met stopgezet:

Manteer eerst de veiligheidsvoorschriften vooct
begonnen.

AMervang defecte onderdelen alleen door origi .

Andien defecte onderdelen worden vervangen d«¢
gehel e garantie en aansprakelijkheid.
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EGverklaring van overeenstemming voor n
(Richtlijn 2006/ 42/ EG)

Fabri kant Zijtveld Grijpers B. V.
Adr es De Boomgaard 1
& Graveland
Neder !l and
Verklaart hiermed®e dat Zijtveld Grijpetl

Type S4 5D

Seri enummer

doet aan de bepalingen vastge gd volgens
| s elijk gewijzigd) n n de nation

ent ied ke aanpassing aan dit product, uitage\
toestemming onzerzijds, maakt deze verklaring

t | e
e aa

Wij willen u erop attenderen dat het Sorteerg
machine te worden samengebouwd en dat het pro
pas in gebruik mag worden genomen, nadat de g
de bepalingen van de Europese eisen is gebrac

Opgemaa&k tGnavel and,

Dat um

(ondertekening)



Veil il ghei dsvoor sch

Gebrui k de grijper altijd aan een graaf machin
machinekl asse. Zie hiervoor ook het typepl aat
specificaties in deze handleiding. Neem bij t
Het gewicht van de grijper, vermeerderd met h
mag nooit het maxi maal toegestane hefver mogen
overschrijden. Raadpl eeg hiervoor de graaf ma
Het i s verboden dat tijdens het gebrui k zich
de machine met grijper.

Denk eraan dat als er delen van het opgeknepe
extra vergroot wordt.

Hou er rekening mee dat door wel ke oorzaak da
Dr aali om deze reden dan ook nooit boven mense
Pak een |l ange |l ast altijd in het zwaartepunt
kan doen draaien en/of kantel en. Het i s verbo
Tijdens-ohfetafakaorppel en, dan wel smeren of ander
stabiel en op een vlIiakke ondergrond staan. Al

onder houd dient de motor van de graaf machine

A Waar schuwi ng

Nooit werkzaamheden aan het hydraulisch syste
druk staat! Handen weg bi|j bewegende del en.
De Fabri kant kan niet alle mogelijke omstandi
De waarschuwingen in deze handleiding beschri
I ndien gereedschap, een procedure, werkmethod
die niet specifiek door de fabrikant wordt a
deze veilig is voor uzelf en voor anderen.

U dient zich er van te verzekeren dat het pro
worden door de b e doinedneionhgo,u dspnaereart i epr ocedures
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Voor een goede werking van de Sorteergrijper

de volgende punten worden gecontroleerd en ov

caties als vermeld op het type plaatje, of in

ze handl eiding.

1 Het type en gewicht van de Sorteergrijper
gewicht en de machinekl asse van de graaf mac

i De olie flow en druk voor het roteren van

afgesteld te worden.

1 Let op: de retourdruk van de rotatie olie
( max. 10 % van de werktijd) 100 bar.
1 De olie flow en druk voor het knijpen (oper

nen gecontroleerd / afgesteld te worden.

1 Controleer of de hydrauliek snel koppelinger
draai d.
T Controleer of de kogel kranen en kleppen in

T Controleer of de verbindingspennen tussen
goed geborgd zijn, alsmede de wig of borgirt

1 Controleer of de aansluitslangen de juiste
raken of doorslijten.



Pl aats de grijoper
en overtuig u erva

oor onder houdswerk altijd
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De grijper dient 1x per 8 draaiuren gesmeerd
voorgeschreven voor de graafmachine. Voor de
smeerfrequentie, zie smeerschema pagina 9.
Wanneer de slijtmessen (wisselmessen) van de
weggesl eten dat de grijper niet meer volledig
staken en dienen de slijtmessen gewisseld of
di enen tevens als eindaanslag voor de <cilinde
Af beel ding 1 en 2 : Aanwijzingen montage Wi ss

1 = Let op : Moer met conische kant naar Dbinn

2
tabel ( zie pag. 15).

Bouten dienen te worden aangetrokken met

Omd eébevestviagiimnagat ot er d a Dinidreg hwivs gel meksmenn t e
waar bodiegretn ,manrewi ss akewinssel melsedh imlawashsestima st e
me ge lassen.



Smeer schema

Af beel ding 3: Smering dr

1 = Smeren 1 x per 8 dr a

Af beel ding 4: Smering dr

1 = Smeren 1 x per 8 dr a

Af beel ding 5: Smering Dr

1 = Smeren 1 x per 8 dra
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